Bojler

Bojler primeren za ¢lovesko uporabo vode z naslednjimi karakteristikami:

6,0 °D .
Minimalna trdota vode 11°F Elektricna prevodnost 130+550 pH 6,5+9,5
uS/cm
110 ppm

Garancija 5 let

SLOVENSKO - Opozorila za pravilno delovanje

& Monter mora preveriti da so prirobni¢ni vijaki pred zagonom sistema ustrezno zatisnjeni.
Maksimalni navor zatiskanja ne sme presegati 25 Nm

Primerno velika ekspanzijska posoda mora biti namescena na krogotoku tople vode
Namestite primeren varnostni ventil (skladno z oznako in aplikacijo) na dovodu hladne vode
Redno je potrebno preverjati delovanje varnostnih ventilov (vsak mesec)

Periodi¢na kontrola, vzdrZevanje in menjava magnezijeve anode so predpogoji za garancijo

V primeru vode s trdoto nad 17°dH (=30° TH) je priporo¢eno uporabljati specifi¢ne produkte,
da preprecite prekomerno kopicenje apnenca
Ozemljitev je obvezna
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Tehnicni podatki

g%n Tehnicni podatki so navedeni na nalepki na produktu
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—o 9 Model
[
Serpentine
\/ . Exchangers Sanitario
Serbatoio R
— Tank Register DHW
— speicher Superiore | Inferiore | Brauch-
Upper Lower wasser
Oben Unten
Materiale
Material susiR | - | Fe30O
. NBK

Material
Capacita
Content [Lt] 518 - 36 -
Inhalt
Scambio
Heating surf. [m?] - 58 -
Heizfldeche
Temp. esercizio
Operating temp. [°C] 95 - 110
Betriebstemp.
Press. esercizio
Op. pressure  [bar] 6 - 10 -
Betriebsdruck
Press. di prova
Test pressure  [bar] 9 - 15 —
Priiefdruck
Trattamento interno
Internal coating DIN 4753
Innenbeschichtung
Anodo
Anode MG @40x850 ‘Ea
Anode




Magnezijeva anoda

I

—

200 | 40 | 550 .

300 | 40 | 550 | 46 | I ]
400 | 40 | 700 % t 1y

500 | 40 | 850 |

A Magnezijevo anodo mora preveriti ali zamenjati profesionalec

Pregled: Prvi pregled naj bo opravljen pred potekom dveh let od namestitve naprave. Po tem, naj se

Menjava: Obvezna menjava, kadar je anoda obrabljena za 50% glede na zacetno stanje.
V primeru menjave mora biti kovina anode v stiku s cisterno (ne uporabite prediva ali teflonskega traku)

Vzdrievanje: Ce ima anoda plast oksidacije, jo je potrebno ogistiti.
V primeru apnenca mora biti zamenjana.
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Namestitev magnezijeve anode in ozemljitve

Fig. 1
Namestitev magnezijeve anode

Prosim upostevajte navodila!
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Fig. 2
Ozemljitev
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Prikljucki in krogotok tople sanitarne vode

Legenda
1 Prikljucek za senzor @20
2 Povratek cirkulacijskega voda tople sanitarne vode 1"
3 Prikljucek za senzor @20
4 Prikljucek za el. grelec 1"%
5  Termometer %"
6  Magnezijeva anoda 1"%
8  Izpust %"
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Legenda

AF  Dovod hladne sanitarne vode 1"
AC Izhod tople sanitarne vode 1"
AS2 Topli vod dodatnega vira 1"%
RS2 Povratek dodatnega vira 1"%
rL  Cistilna odprtina ?180

A Fini filter

B Zaporni ventil

C  Ventil za redukcijo tlaka vode

D Polnilni ventil

E Nepovratni ventil

F Manometer

G Varnostni ventil z membrano

H  Ekspanzijska posoda

| Mesalni ventil tople sanitarne

L Zaporni ventil z izpustom

M Obtocna ¢rpalka s ¢asovnikom
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